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1. Theke und Klappe 
 

- Vor dem Öffnen der Klappe sollte man sich vergewissern, dass die Öffnungsfläche frei ist. Sollte 

ein Hindernis vor der Klappe bestehen, ist es zwingend notwendig die Öffnungsfläche freizube-

kommen, um den Weg für die Öffnung nicht zu beeinträchtigen. 

 

- Erst nach der vollständigen Öffnung der Klappe, kann die Theke ausgefahren werden. Hierbei soll 

man sich vergewissern, dass die Ausfahrfläche vor der Theke frei ist. Ist dies nicht der Fall, dann 

ist es zwingend notwendig die Ausfahrfläche freizubekommen. 

 

Die Theke wird mechanisch mittels der Kurbel ausgefahren.  

 

- Um den Container in den geschlossenen Grundzustand zu bekommen, muss als erstes die Theke 

komplett eingefahren werden damit anschließend die Klappe vollständig geschlossen werden 

kann. 

 

- Vorsicht beim Einfahren der Theke. Zu dem Zeitpunkt darf sich keine Person hinter der Verkaufs-

fläche befinden. 

 

- Tritt der Fall eines Unwetters ein, ist es verpflichtend ab einer Windstärke von 40 km/h, die 

Klappe aus Sicherheitsgründen zu schließen. 

 

- Es ist ratsam für die Funktion der Rollen, den Bodenbereich unter der Theke sauber zu halten. 

 

2. Elektrik 
 

- Für einen reibungslosen Ablauf des Warmwasserspeichers, sollte die Boiler-Sicherung F16 erst 

dann eingeschaltet werden, wenn das Gerät mit Wasser gefüllt ist. Umgekehrt ist drauf zu ach-

ten, denselben Vorgang Rückwärts zu wiederholen, d.h. die F16 Boiler-Sicherung rausnehmen, 

damit anschließend das Wasser aus dem Behältnis entleert werden kann. 

 

- Das Sicherstellen der Funktion der Elektrik erfolgt durch die elektrische Inbetriebnahme. Vor dem 

Prüfen sind die Schraubverbindungen auf festen Sitz zu kontrollieren.  

 

- Für die Messungen gilt die Vorschrift VDE 0105-100 und darf erst ausgeführt werden, wenn der 

Container aufgestellt ist. 

 

- Zum Schutz der Mitarbeiter, besteht eine regelmäßige Verpflichtung die Blitz- und Warnleuchte 

auf Funktion zu überprüfen. 

 

 



 

   

 

 

- Beim Transport des Containers sollten die Strahler abgebaut werden, damit es während der Fahrt 

zu keinem Schaden kommt. 

 

- Der Erdungsstab wird an das dafür vorgesehene Schraubenanschlussfeld verknüpft und dient so-

mit als Potentialausgleich. Die Verbindung kommt dann mit den Containerrahmen. 

 

- Der Verkaufscontainer ist mit einer Überspannungsableitung ausgestattet. 

 

- Um die Einrichtung von einem Wasserschaden zu schützen, wurde an der Hauptwasserzuleitung 

ein Magnetventil eingebaut. Sprich wenn das Licht an ist, werden die Geräte mit Wasser ver-

sorgt. Wenn das Licht aus ist, wird das Wasser abgeschaltet. Nur das Ausgussbecken funktioniert 

unabhängig des Lichtschalters. 

 

- Im Schaltschrank befindet sich eine Zeitschaltuhr mit einer Speicherkarten-Öffnung. Für die Funk-

tion muss der Stick in die dafür vorgesehene Öffnung gesteckt werden. Die App kann von Apple-

Nutzern im App Store bzw. von Android-Nutzern im Google Play Store heruntergeladen werden. 

Über die App wählt man die LUNA 121 top3 aus und verbindet sich mit dieser. In den Einstellun-

gen vom Gerät hat man viele Optionen und Möglichkeiten die Dauer der Leuchten benutzerspezi-

fisch einzustellen.  

 

- Die Elektro-Wandheizung im WC ist auch per App steuerbar. Dafür muss man sich im App Store 

oder im Google Play Store die essentials Smart Home -App herunterladen. Hierfür muss man sich 

in der App registrieren und ein Konto anlegen. 

 

 

Variante 1 
Beim Blick auf die geöffnete Klappe sind auf der Bodenleiste, am linken Rahmen in Höhe der Theke 

und in Höhe der Decke drei Schwenkhebelsicherungen zu sehen. 

S1 dient zur Öffnung der Klappe. In dem Zeitraum, in der die Klappe geöffnet wird, ist der Strom für 

die S2 abgeschaltet und die Warnleuchten blinken. Erst nach dem vollständigen Öffnen der Klappe 

wird der Strom für S1 abgeschaltet und für S2 freigegeben, sprich erst dann kann die Theke ausgefah-

ren werden. Auch beim Einfahren der Theke, muss diese vollständig eingefahren sein, damit im An-

schluss der Strom für S2 abgeschaltet wird und der von S1 eingeschaltet. 

Bei der geschlossenen Klappe wird die S3-Sicherung aktiviert. Diese ist dafür zuständig, dass der Strom 

für das Blinken der Warnleuchte und der Strom für die Theke abgestellt wird. 

Variante 2 
Neben der Anlieferungstür befindet sich ein Schlüsselschalter, dieser ist zum Öffnen der Klappe vorge-

sehen, dieser tritt nur in Funktion, wenn das Licht im Innenraum eingeschaltet ist- Der Sinn und Zweck 

dieser Maßnahmen sind die Sicherheiten, um einen internen Unfall und Schäden zu vermeiden. 

 



 

   

QR-Codes 
 

QR-Code für die Elektro-Wandheizung App 

 

QR-Codes für die Leuchtwerbung App 

   

 

Stick Platzierung 
 

Wo der Stick im Schaltschrank eingesteckt wird 

 



 

   

 

Containeraufbau 
 

- An dem Platz, wo der Container abgestellt werden soll, muss mittels Fundamentplan und Nivel-

liergerät, im Zweifelfalls mit einer langen Richtlatte (Wasserwage) ein gerader Untergrund kon-

struiert werden. 

 

- Der Container muss nach dem Abstellen topfeben stehen, um alle Funktionen zu gewährleisten. 

 

- Der Container darf nur mit einer fachgerechten Leiterart bestiegen werden. 

 

- Auf die klappbare Werbeverkleidung ist das Treten verboten. Es kann so zu einer Verformung des 

Blechs kommen. 

 

- Erst werden die langen Seiten der klappbaren Werbeverkleidung hochgeklappt. Danach werden 

die kürzeren Seiten hochgeklappt. Mit den entsprechenden Schrauben M10 x 40 werden die La-

schen an den Ecken befestigt. Jede Ecke besitzt zwei Laschen. Im Anschluss werden auf die dafür 

vorgesehenen Positionen ein 45-Grad-Diagonal-Streben angebracht. 

 

Weitere Informationen 
 

- Der Eimer, welcher unter der Kühltheke steht, wird mit dem daraus fließenden Kondenswasser 

befüllt. Sollte die Füllhöhe des Eimers ¾ sein, dann ist es von Notwendigkeit das Wasser zu ent-

leeren. 

 

- Die maximale Belastbarkeit des Drive-in Ablagebretts ist 20 Kilogramm. 

 

- Kühlschrank, Ofen, Saladette etc. müssen vor dem Transport gesichert werden oder im Zweifels-

fall entfernt werden, um den Transport des Containers sicherzustellen. 

 

- Das Fenstergitter muss vor dem Transport entfernt werden. 

 

- Der Lüfter der WC- Außenklappe vor der Fahrt zu sichern 

 

- Eine regelmäßige Wartung und Säuberung der Klimaanlage ist von Vorteil. 

 

- Eine regelmäßige Wartung und Säuberung der Hebeanlage ist von Vorteil. 

 

- Die Wasserleitungen müssen vor Inbetriebnahme auf Dichtigkeit geprüft werden, da es während 

der Fahrt zu leichten Vibrationen kommen kann. Diese können ein Auslöser für eine Undichtig-

keit sein. 



 

   

 

 

- Die Wasserleitungen müssen im Winter frostsicher angeschlossen werden. 

 

- Die Heizstrahler müssen nach dem Arbeitstag aus Brandschutzgründen ausgemacht werden. 

 

- Das Dach vom Container muss mindestens einmal jährlich gereinigt werden. 

 

  

Kabelverschraubung für Telefon 

Steckdose für Begleitheizung und 

Frostschutz 

CEE Einbausteckdose 63 Ampere 

Erdungsschraube 

Zuwasser Bajonettverschluss ¾ Zoll 

Abwasser Bajonettverschluss 1 Zoll 



 

   

 

 

 

 

 

 

 


