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1. Montageanleitung
1.1. Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind an entsprechender Stelle im Text zu finden. Sie sind mit einem Symbol und einem
Hinweistext gekennzeichnet.
Wichtiger Siche rheitshinweis:

Mit diesem Warndreieck sind Hinweise gekennzeichnet, die eine Gefahr bedeuten, welche
zum Tod oder zu schweren Verletzungen fuhrt oder, die fur die Funktion der Markise wichtig
sind.

Wichtiger Siche rheitshinweis:

Mit diesem Warndreieck sind Hinweise gekennzeichnet, die eine Gefahr durch Stromschlag
bedeuten, welche zum Tod oder zu schweren Verletzungen fuhrt oder die fir die Funktion der
Markise wichtig sind.

1.2. Lesen der Montage- und Bedienungsanleitungen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Die Montage- und Bedienungsanleitungen sind zu lesen und zu beachten. Die
Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

1.3. Quialifikation

Die Montageanleitung richtet sich an den qualifizierten Monteur, der Uber versierte Kenntnisse in folgenden
Bereichen verfugt:

. Arbeitsschutz, Betriebssicherheit und Unfallverhiitungsvorschriften
. Umgang mit Leitern und Geristen

. Handhabung und Transport von langen, schweren Bauteilen

. Umgang mit Werkzeugen und Maschinen

. Einbringung von Befestigungsmitteln

. Beurteilung der Bausubstanz

. Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes

Wird Uber eine dieser Qualifikationen nicht verfiigt, muss ein fachkundiges Montageunternehmen beauftragt
werden.

Elektroarbeiten:

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Die elektrische Festinstallation muss gemaf VDE 100 durch eine zugelassene
Elektrofachkraft erfolgen. Die beigefigten Installationshinweise der mitgelieferten
Elektrogerate zu sind zu beachten.
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1.4. Transport

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Die zulassigen Achslasten und das zulassige Gesamtgewicht fir das Transportmittel dirfen

nicht Uberschritten werden. Durch Zuladung kann sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs
andern.

Das Transportgut ist sachgerecht und sicher zu befestigen. Die Verpackung der Markise ist
vor Nasse zu schiitzen. Eine aufgeweichte Verpackung kann sich |6sen und zu Unféllen
fuhren. Die zum Zwecke der Wareneingangskontrolle gedffnete Verpackung muss fiir den
Weitertransport wieder sachgerecht verschlossen werden.

Die Markise ist nach dem Abladen seitenrichtig zum Anbringungsort zu transportieren, so
dass diese nicht mehr unter engen Platzverhaltnissen gedreht werden muss. Der Hinweis auf
dem Markisenkarton mit Lage- oder Seitenangabe ist zu beachten.

1.5. Hochziehen mit Seilen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Muss die Markisenanlage in einen héheren Bereich mit Hilfe von Seilen hochgezogen werden,
so ist die Markise

. aus der Verpackung zu nehmen,
. mit den Zugseilen so zu verbinden, dass diese nicht herausrutschen kann,
. in waagerechter Lage gleichmaRig hoch zu ziehen.

Entsprechendes gilt auch fir die Demontage der Markise.

1.6. Montagekonsolen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Vor Beginn der Montage ist zu prifen,

. ob die gelieferten Montagekonsolen in Art und Anzahl mit der Bestellung
Ubereinstimmen,
. ob die bei der Bestellung gemachten Angaben Uber den Befestigungsuntergrund mit

dem tatsachlich vorgefundenem Befestigungsuntergrund tbereinstimmen

Sollten hierbei Abweichungen festgestellt werden, welche die Sicherheit beeintrachtigen, so
darf die Montage nicht durchgefihrt werden.
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1.7. Befestigungsmittel

>

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Die Markise erfullt die Anforderungen der im CE-Konformitatszeichen angegebenen
Windwiderstandsklasse (siehe Bedienungsanleitung). Im montierten Zustand erfillt sie diese
Anforderungen nur, wenn

o die Markise mit der vom Hersteller empfohlenen Art und Anzahl Konsolen montiert ist
und

o die Markise unter Berlicksichtigung der vom Hersteller angegebenen
Dubelauszugskrafte montiert ist
und

o bei der Montage die Hinweise des Herstellers der verwendeten Dibel beachtet
wurden.

1.8. Aufstiegshilfen (Leitern 0.4.)

>

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Aufstiegshilfen dirfen nicht an der Markise angelehnt oder befestigt werden. Sie miissen
einen festen Stand haben und gentigend Halt bieten. Verwenden Sie nur Aufstiegshilfen
welche eine ausreichend hohe Tragkraft haben.

1.9. Absturzsicherung

>

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Bei Arbeiten in gréReren Hohen besteht Absturzgefahr. Es sind geeignete
Absturzsicherungen zu nutzen.

1.10. Elektroanschluss

>

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Die Markise darf nur angeschlossen werden, wenn die Angaben zur Betriebsspannung,
Frequenz und Leistung auf dem Typenschild der Markise mit der Stromquelle
Ubereinstimmen.

Die beigefligten Montagehinweise der mitgelieferten elektrischen Komponenten sind zu
beachten.
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Das Typenschild ist sichtbar von aul3en an der Markise angebracht und enthalt folgende Daten:

CE-Zeichen
Name des Herstellers
Anschrift des Herstellers

Seriennummer

CE-Zeichens

Nummer der Europaischen Norm (EN 13561)

Die letzten Ziffern des Jahres der Anbringung des

e bei Motorantrieb: Spannung (nur bei

Motorantrieb)
e Frequenz (nur bei Motorantrieb)
« Gesamtleistung aller Motore

/ Erwilo Markisen GmbH, 32339 Espelkamp \

Firma MAIER, Musterhausen

Auftrag AU 08-001234
Modell 300

Uu=230V

F=50Hz

Pmax = 350 W

kEN 13561 - 2008

)
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Teilmontierte Markisen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Bei werksseitig teilmontierten Markisen - z.B. gekoppelte Anlagen ohne Tuch - sind die unter
Federspannung stehenden Teile (siehe Kennzeichnung) gegen unbeabsichtigtes Offnen
gesichert. Diese Sicherung darf erst nach der kompletten Montage entfernt werden.

Es besteht eine hohe Verletzungsgefahr durch die unter Federspannung stehenden
gekennzeichneten Markisenteile!

Bestimmungsgemale Verwendung

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Markisen darfen nur fur ihren in der Bedienungsanleitung definierten Verwendungszweck
eingesetzt werden. Veranderungen, wie An- und Umbauten, die nicht vom Hersteller
vorgesehen sind, dirfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers vorgenommen
werden.

Zusatzliche Belastungen der Markise durch angehangte Gegenstande oder durch
Seilabspannungen kénnen zu Beschadigungen oder zum Absturz der Markise flihren und sind
daher nicht zulassig.

Unkontrollierte Bedienung

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Bei Arbeiten im Fahrbereich der Markise muss die automatische Steuerung ausgeschaltet
werden. Es besteht Quetsch- und Absturzgefahr.

Zusatzlich muss sichergestellt sein, dass die Anlage nicht unbeabsichtigt manuell bedient
werden kann. Hierzu ist die Stromzufuhr zu unterbrechen, z.B. Sicherung auszuschalten oder
die Steckerkupplung am Motor zu trennen. Ebenso muss bei manueller Bedienung die
Bedienkurbel ausgehangt und sicher verwahrt werden.

Werden Markisen von mehreren Nutzern betrieben, muss eine vorrangig schaltende
Verriegelungsvorrichtung (kontrollierte Stromunterbrechung von auf3en) installiert werden, die
jegliches Ein- und Ausfahren der Markise unmdéglich macht.

Probelauf

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Beim ersten Ausfahren darf sich niemand im Fahrbereich oder unter der Markise befinden.
Die Befestigungsmittel und Konsolen sind nach dem ersten Ausfahren einer optischen
Kontrolle zu unterziehen.

Fur Probelaufe niemals Automatiksteuerungen oder Schalter benutzen, bei denen die Markise
nicht im Blickfeld des Bedieners liegt (Gefahr des unbeabsichtigten Anlaufes). Die Benutzung
eines Probekabels zum Motoranschluss wird empfohlen.

Die beileigenen Montage- und Einstellanleitungen des Motor-, Schalter- und
Steuerungsherstellers sind zu beachten.
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1.15. Quetsch- und Scherbereiche

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Es bestehen Quetsch- und Scherbereiche zwischen z. B. Fallstange und Kasten, zwischen
den Gelenkarmen sowie sich begegnenden Profilen. Kleidungsstiicke bzw. Koérperteile
kénnen von der Anlage erfasst und mit eingezogen werden!

Wird die Markise in einer Hohe unter 2,5m tber zugangliche Verkehrswege montiert, so darf
die Markise nur durch einen Tastschalter mit Sicht auf die sich bewegenden Teile betéatigt
werden. Elektrische Steuerungen, Funkantriebe mit Rastschaltern, Rastschalter usw. sind in
diesem Fall nicht zulassig.

Der Tastschalter muss in Sichtweite des Fallprofils aber von den beweglichen Teilen entfernt,
in einer Hohe von (vorzugsweise) 1,3m angebracht werden (nationale Bestimmung
hinsichtlich behinderter Personen sind zu beachten).

1.16. Ubergabe

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Alle Bedienungsanleitungen, sowie die Montage- und Einstellanleitungen der Motor-, Schalter-
und Steuerungshersteller sind mit einer Einweisung dem Nutzer zu Ubergeben. Er ist
umfassend Uber die Sicherheits- und Nutzungshinweise der Markise aufzuklaren. Bei
Nichtbeachtung und Fehlbedienung kann es zu Schaden an der Markise und zu Unfallen
kommen.

Die Anleitungen sind vom Kunden aufzubewahren und mussen bei einem eventuellen Verkauf
der Markise an den neuen Besitzer weiter gereicht werden.

Nach Kenntnis der 6rtlichen Gegebenheiten und erfolgter Montage erklart das
Montageunternehmen dem Nutzer, dass die vom Hersteller angegebene
Windwiderstandslasse im montierten Zustand erreicht wurde. Wenn nicht, muss das
Montageunternehmen die tatsachlich erreichte Windwiderstandklasse dokumentieren.

Automatische Steuerungen sind auf diesen Wert einzustellen.

Der Kunde bestétigt dem Monteur schriftlich die korrekte Ausfiihrung der Montage und der
Markise, die Montagezeit und das Abnahmegesprach mit den Sicherheitshinweisen
(Ubergabeprotokoll).

1.17. Ubergabeprotokoll

Siehe Kapitel 3
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1.18. Montage der Konsolen

Wichtiger Sicherheitshinweis:
Handantrieb:

Aus montage- und verpackungstechnischen Grinden liegt die Getriebetse lose bei und muss
—nachdem die Markise in die Konsolen eingesetzt und gesichert wurde — montiert und mit
einem Kerbstift gesichert werden.

Motorantrieb:

Der Motor hat ein ca. 1 m langes Kabel mit abgesetzten Kabelenden zum bauseitigen
Anschluss. Der elektrische Anschluss darf nur von einer Fachkraft ausgefiihrt werden.
Beachten Sie die Vorschriften des VDE, des drtlichen Energieversorgungsunternehmens und
die UVV. Keinesfalls dirfen zwei oder mehrere Motoren parallel an einen einpoligen Schalter
oder Taster angeschlossen werden. Fur den Anschluss mehrerer Motoren an einem Schalter
verwenden Sie immer Trennrelais. Fir den Anschluss an eine elektronische Steuerung
beachten Sie die Vorschriften und Angaben des Steuerungsherstellers.

Erforderliches Werkzeug:

. Schraubenschlissel und/oder Drehmomentschlissel fur Schrauben/Gewindestangen zur Befestigung
der Konsolen je nach verwendeter Schraubenart,

. Schraubenschlissel fir Sechskantschrauben mm, 17mm

. Schraubendreher fur Kreuzschlitzschrauben

. Sechskant-Stiftschliissel mit Schlisselweite 5 mit T-Griff (fir Sperrstiick in den Befestigungskonsolen),

. Sechskant-Stiftschliissel mit Schlisselweite 6 mit T-Griff (fir Neigungsverstellung),

1.19. Befestigungsmaterial

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Befestigungsschrauben und -dibel sind in Abhangigkeit vom Montageuntergrund festzulegen.
Beachten Sie die Angaben des Herstellers dieser Befestigungsmaterialien. Die Wand- bzw.
Deckenkonsolen missen absolut fest am Montageuntergrund befestigt sein. Fir nicht
druckfesten Montageuntergrund eventuell Unterlegplatte aus Aluminium verwenden (auf
Anfrage lieferbar). Fir verschiedene Untergriinde sind im Anhang die Auszugskrafte in
Abhéngigkeit von Breite und Ausfall angegeben. Sofern die Auszugskrafte grof3er sind, als die
maximal zulassige Kraft der Befestigungsmittel, sind geeignetere Befestigungsmaterialien zu
verwenden und/oder die Anzahl der Befestigungen pro Gelenkarm zu erhéhen (z.B. durch
Anbringen einer groReren Platte) und/oder die zuldssige Windlast zu begrenzen, indem die
durch die Montage erreichte Windklasse gegenuber der vom Hersteller gepriften Windklasse
heruntergesetzt wird.

1.20. Auszugskrafte

s. Anhang
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1.21. Aufteilungsplan
. Die Befestigungskonsolen werden immer ganz auf3en angebracht.
1 Im Gegensatz zu Tragrohrmarkisen ist der Verschiebebereich bei der Konsolenbefestigung
stark eingeschréankt.

Aufteilungsplan fir 80-mm-Konsole:

Markisenbreite

12

Mindestbreife
bel gegebenem
Konsolenabstand

Aufteilungsplan fir 120-mm-Konsole

Markisenbreite

‘wzu

Mindestbreite
bei gegebenem
Konsalenabstand

Markisenbreite

6k

Maximale Breite
bel gegebenem
Konsolenabstand

Markisenbreite
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120

Maximale Breite
bei gegebenem

Konsolenabstand

Markisenbreite

normal

Markisenbreite

e
! \
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\
@ 0
120 ‘
mitfig
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1.22. Montage
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Bild1: Wandkonsole 80mm

Bild 2 Wandmontage

1. Lage der Markise festlegen. Dabei an den Aufteilungsplénen unter 1.21 orientieren. Position der
Bohrlocher markieren und exakt bohren. Dlbel in Schraub- oder Klebetechnik einbringen (Bild 1).
Maximal zuléssiger Schraubendurchmesser: M 12

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise der DIN 13561. Fragen Sie lhren
Dubellieferanten. Im Punkt 4 sind die Auszugskréfte fir verschiedene MarkisengréRen

angegeben. Sprechen Sie im Zweifel mit lhrem Statiker oder Architekten.

2. Markise zuerst an Punkt (1) in obere Nut einhdngen. Danach Markise nach unten scharnieren.
Sperrstick (2) zwischen Konsole und Kasten schieben und von unten mit Innensechskantschliissel

SW 5 fest anz
3. Neigung gege

iehen.
benenfalls korrigieren.

Einstellen der Neigung:

Die Neigung wird pro Arm mit zwei Imbussschrauben im Seitendeckel eingestellt. Die Markise ist vor der

Einstellung komplett auszufahren. Fir die Neigungsverstellung ist ein 6mm

Innensechskantschraubendreher zu verwenden.
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Hierbei ist darauf zu achten, dass beide Schrauben um die gleiche Anzahl Umdrehungen in dieselbe
Richtung verstellt werden. Beginnen Sie mit der Schraube Nr. 1 und fhren Sie die Schraube Nr. 2 nach.
Drehen der Schraube im Uhrzeigersinn hebt das Ausfallprofil an (Neigung wird verringert). Drehen der
Schraube entgegen des Uhrzeigersinns senkt das Ausfallprofil (Neigung wird erhéht). Zur Kontrolle ist eine
Wasserwaage mittig auf das Ausfallprofil zu legen. Stellen Sie beide Seiten so ein, dass das Ausfallprofil
waagerecht ist.

Einstellen der Mittelgelenkhdhe:

Durch eine Madenschraube in der Seitenkonsole wird die Hohe des Mittelgelenks wahrend der
Einfahrbewegung eingestellt. Zum Einstellen muss die Markise so weit ausgefahren werden, bis die
Armgabel die Madenschraube freigibt. Fir die Einstellung der Mittelgelenkhéhe ist ein 3mm
Innensechskantschraubendreher zu verwenden.

Die Hohe des Mittelgelenks muss so eingestellt sein, dass der Arm beim Schlieen mittig in das
Ausfallprofil einfahrt. Das Lésen der Madenschraube lasst den Arm tiefer einfahren, das Anziehen lasst ihn
hoéher einfahren. Beim Anziehen der Madenschraube ist der Arm zu entlasten, damit das Gewinde im
Seitenteil nicht beschéadigt wird. Die Einstellungen mit dieser Madenschraube muissen vorsichtig erfolgen,
da schon kleine Veréanderungen an der Schraube aufgrund der Hebelwirkung gro3e Veranderungen an der
Mittelgelenkstellung hervorrufen.

Unebenheiten im Montageuntergrund:

Grundsatzlich sind gréRere Unebenheiten in der Montagewand durch Unterfltterungsplatten
auszugleichen. Auch kleinere Unebenheiten kénnen zu einseitigem SchlieRen der Markise fiihren. Sollte
eine Seite der Markise bis maximal 10mm offen stehen, kann man mit Hilfe eines Klebestreifens auf der
Tuchwelle die Markise zum SchiefRen bringen. Der Klebestreifen ist auf der Héhe des Seitensaums auf der
Tuchwelle anzubringen. Die Lange des Klebestreifens richtet sich nach dem Ausfall der Markisen (1.5m
Ausfall = ca. 210mm Klebestreifen; 2,0m = 180mm; 2,5m = 150mm; 3,0m = 120mm).

Nachdruck und Vervielfaltigung nicht gestattet Stand: 25.06.2013
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Endlagen einstellen

Die Markise ist im Werk eingestellt und zur Probe gefahren worden. Die Endlage ist eingestellt. Es ist ein
speziell entwickelter Antrieb eingebaut, der die Markise auf Drehmoment schliel3t. Der Antrieb bleibt nach
dem Schliel3en fir eine kurze Verzégerungszeit unter Spannung und schaltet ca. 8 Sekunden danach ab
(dies ist akustisch nur bei Verwendung von Schaltern oder elektronischen Steuerungen hérbar durch ein
leises "Brummen" des Motors). Sollten sich trotzdem bei der Inbetriebnahme die Endlage verstellt haben,
muss die Endlageneinstellung erneut vorgenommen werden. Fur die Einstellung wird ein Montagekabel
bendétigt.

Bitte die beiliegende Motorgebrauchsanleitung benut zen!

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Achtung! Arbeiten mit elektrischen Anlagen diirfen n ur von einer Elektrofachkraft
ausgefuhrt werden

Nachdruck und Vervielfaltigung nicht gestattet Stand: 25.06.2013
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2. Sicherheits- und Warnhinweise fir Bedienungsanleitungen

2.1.  Ubergabe

Sicherheitshinweise sind an entsprechender Stelle im Text zu finden. Sie sind mit einem Symbol und einem
Hinweistext gekennzeichnet.
Wichtiger Sicherheitshinweis:

Mit diesem Warndreieck sind Hinweise gekennzeichnet, die eine Gefahr bedeuten, welche
zum Tod oder zu schweren Verletzungen fuhrt oder, die fur die Funktion der Markise wichtig
sind.

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Mit diesem Warndreieck sind Hinweise gekennzeichnet, die eine Gefahr durch Stromschlag
bedeuten, welche zum Tod oder zu schweren Verletzungen fuhrt oder die fiir die Funktion der
Markise wichtig sind.

Hinweis:

ak / Mit diesem Zeichen sind Informationen gekennzeichnet, die fir den Gebrauch oder Funktion
” der Markise wichtig sind.

2.2. Lesen der Montage- und Bedienungsanleitungen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Die Bedienungsanleitung muss vor der ersten Benutzung der Markise gelesen werden. Fur
die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen. Die
Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

Alle Anleitungen sind vom Kunden aufzubewahren und missen bei einem eventuellen
Verkauf der Markise an den neuen Besitzer weitergereicht werden.

2.3. Bestimmungsgemale Verwendung

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Die Markise ist eine Sonnenschutzanlage, die nur fir den bestimmungsgemaRen Gebrauch
verwendet werden darf. Bei missbréauchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefahrdungen
kommen. Der bestimmungsgemafie Gebrauch ist die Nutzung als Sonnenschutzanlage.

Jede bauliche Verénderung dieser Markise, ohne Zustimmung des Herstellers, fuhrt zur Un-
gultigkeit der Leistungserklarung (siehe Anhang) und der CE-Kennzeichnung dieser Markise!

Zusétzliche Belastungen der Markise durch angehangte Gegenstande oder durch
Seilabspannungen kénnen zu Beschadigungen oder zum Absturz der Markise fuhren und sind
daher nicht zulassig.

Markisen missen immer ganz ausgefahren werden.

Nachdruck und Vervielfaltigung nicht gestattet Stand: 25.06.2013
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2.4. Bedienung

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Kinder oder Personen, die Gefahren durch Fehlanwendung und Fehlgebrauch nicht richtig
einschéatzen kénnen, dirfen die Markise nicht bedienen. Funkfernbedienungen sind auf3erhalb
der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Beachten Sie hierbei auch die separat beiliegenden Einstell- und Bedienungsanleitungen des
Motor-, Schalter- und Steuerungsherstellers.

2.5. Nutzung bei Wind

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Die Markise erfillt die Anforderungen der in der beiliegenden CE-Konformitatskennzeichnung
angegebenen Windklasse. Welche Windklasse nach der Montage erreicht wurde, hangt
entscheidend von der Art und der Anzahl der Befestigungsmittel sowie vom vorhandenen
Befestigungsuntergrund ab.

Die Markise darf nur bis zu der vom Montageunternehmen deklarierten Windwiderstandklasse
genutzt werden. Diese kann von der vom Hersteller angegebenen Windwiderstandsklasse
abweichen.

2.6. Erklarung der Windwiderstandsklassen

T T C

C

Windwiderstandsklasse 0:

Die Windwiderstandsklasse 0 entspricht (nach DIN EN 13561) entweder einer nicht
geforderten oder nicht gemessenen Leistung oder einem Produkt, dass die Anforderungen
der Klasse 1 nicht erfillt. Die Markise darf bei maRigem Wind (Windstarke 4) nicht mehr
genutzt werden.

Windwiderstandsk lasse 1

Die Markise darf bis maximal Windstarke 4 ausgefahren bleiben.
Definition nach Beaufort: mafige Brise, mafiiger Wind

Wind bewegt Zweige und diinnere Aste, hebt Staub und loses Papier
Geschwindigkeit 20-27 km/h = 5,5-7,4 m/s

Windwiderstandsklasse 2

Die Markise darf bis maximal Windstarke 5 ausgefahren bleiben.

Definition nach Beaufort: frische Brise, frischer Wind, kleine Laubbaume beginnen zu
schwanken,

Schaumkronen bilden sich auf Seen

Geschwindigkeit 29-38 km/h = 8,1-10,5 m/s

Windwiderstan dsklasse 3

Die Markise darf bis maximal Windstarke 6 ausgefahren bleiben
Definition nach Beaufort: starker Wind, starke Aste schwanken,
Regenschirme sind nur schwer zu halten,

Telegrafenleitungen pfeifen im Wind

Geschwindigkeit 39-49 km/h = 10,8-13,6 m/s

Nachdruck und Vervielfaltigung nicht gestattet Stand: 25.06.2013
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2.7. Nutzung bei Regen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Ist die Neigung der Markise geringer als 25% = 14° (gemessen von der Waagerechten), so
darf diese im Regen nicht ausgefahren werden. Es besteht die Gefahr einer

Wassersackbildung im Markisentuch, durch den die Markise beschadigt werden oder
abstiirzen kann.

2.8. Nutzung bei Schnee und Eis

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Die Markise darf bei Schneefall oder Frostgefahr nicht ausgefahren werden. Es besteht die
Gefahr, dass die Markise beschéadigt wird oder abstirzt.

>

Eine Automatiksteuerung muss unbedingt bei Frostgefahr ausgeschaltet werden.

2.9. Laub und Fremdkorper

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Laub und sonstige auf dem Markisentuch, im Markisenkasten* und in den Fiihrungsschienen*

liegende Fremdkorper sind sofort zu beseitigen. Es besteht die Gefahr, dass die Markise
beschadigt wird oder abstirzt.

>

*) wenn vorhanden

2.10. Hindernisse

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Im Ausfahrbereich der Markise diirfen sich keine Hindernisse befinden. Es besteht die Gefahr,
dass Personen dort eingequetscht werden.

>

2.11. Automatiksteuerung

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Eine Markise darf niemals unbeaufsichtigt ausgefahren sein. Eine Automatiksteuerung kann
unter extremen Bedingungen versagen (z. B. Stromausfall, Defekte, pl6tzlich auftretende
Unwetter). Es besteht die Gefahr, dass die Markise beschadigt wird oder absttirzt.

>

Empfehlung: Bei Abwesenheit die Automatiksteuerung auf manuellen Betrieb stellen und die
Markise eingefahren lassen.

2.12. Bedienung bei Stromausfall

Wichtig er Sicherheitshinweis:

Eine motorgetriebene Markise lasst sich ohne Strom nicht einfahren. Erwégen Sie in
windreichen Gegenden mit haufigen Stromausféllen den Einsatz einer manuellen
Nothandbedieneinrichtung oder einer Notstromversorgung. Das Bedienteil der
Nothandbedienung muss in einer Héhe von weniger als 1,8 Meter zuganglich sein.

>

Nachdruck und Vervielfaltigung nicht gestattet Stand: 25.06.2013
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2.13. Reinigung- und Wartungsarbeiten im Ausfahrber  eich der Markise

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Motorbetriebene Markisen kénnen unbeabsichtigt in Gang gesetzt werden. Es ist
sicherzustellen, dass die Markise bei Reinigung- und Wartungsarbeiten (z. B.
Gebaudereiniger) stromlos geschaltet wird (z. B. Sicherung ausschalten).

Werden Markisen von mehreren Nutzern betrieben, muss eine vorrangig schaltende
Verriegelungsvorrichtung (kontrollierte Stromunterbrechung von auf3en) betétigt werden
welche jegliches Ein- und Ausfahren der Markise unmaéglich macht.

2.14. Markisentuch

Hinweis:

Das Tuch Ihrer Markise hat viele Kontrollen durchlaufen: bei der Tuchweberei, beim

Konfektionar und bei der Markisenmontage. Beachten Sie jedoch, dass jedes Gewebe

Unterschiede in der Oberflachengleichheit aufweist. So werden Sie vielleicht kleine Knoten

und Verschiebungen im Dessin und Rapport feststellen kénnen. Es sind auch geringfiigige

Farbabweichungen zwischen einzelnen Stoffbahnen oder Farbdifferenzen gegeniiber der
jv-/ Musterkollektion nicht auszuschlieRen.

Durch das Auf- und Abrollen des Markisentuches auf der Welle kann es zu Faltenbildungen
im Saumbereich, in der Tuchmitte und neben der Naht kommen. Die Ursache liegt in der
Spannung des Markisenstoffes, denn im Nahtbereich wickelt der Stoff doppelt so dick,
dagegen liegt das Ubrige Tuch viel lockerer. Bei feuchtaufgewickelten Tichern kdnnen diese
Erscheinungen verstarkt auftreten. Bei diesen Erscheinungen handelt es sich nicht um Fehler,
sondern sie sind technisch bedingt. Sie berechtigen nicht zur Annahmeverweigerung,
Kaufpreisminderung oder zu Reklamationsansprtichen.

2.15. Tuchreinigung

Hinweis:

' \  Verschmutzungen birsten Sie mit einer weichen Birste aus dem Markisentuch. Verwenden
JT_/ Sie keinesfalls scharfe Reinigungsmittel.

Reinigen Sie lhre Markise oder das Markisentuch niemals mit einem Hochdruckreiniger!

2.16. Wartung

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Eine sichere und gefahrlose Nutzung der Markise kann nur gewahrleistet werden, wenn die
Anlage regelmaRig geprift und gewartet wird. Die Wartungsvorschriften und
Wartungsintervalle sind zu beachten.

Untersuchen Sie die Markise regelmaRig auf Anzeichen von Verschleil3 oder Beschadigung
an Bespannung und Gestell.

Sollten Beschadigungen festgestellt werden, so ist der Fachhandler oder ein geeignetes
Serviceunternehmen mit der Reparatur zu beauftragen. Reparaturbedirftige Markisen dirfen
nicht verwendet werden.

Nachdruck und Vervielfaltigung nicht gestattet Stand: 25.06.2013
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2.17. Ersatzteile

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Es durfen nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile verwendet werden.

2.18. Demontage und Entsorgung

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Bei Demontage und Entsorgung der Beschattungsanlage missen die unter Vorspannung
stehenden Teile (z. B. Gelenkarme, Gegenzugsysteme) gegen unbeabsichtigtes Ausfahren
vorher komplett entspannt oder gesichert werden. Hierzu ist ein geeignetes Fachunternehmen

Zu beauftragen.

2.19. Schalldruckpegel

Hinweis:

JT_) Der Schalldruckpegel dieser Markise liegt (nicht montiert gemessen) unter 70 dB(A).

Nachdruck und Vervielfaltigung nicht gestattet
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3. Ubergabeprotokoll
Firma / Stempel Kundenanschrift

Name
Name
Stral3e, Nr.
PLZ, Ort

Erwilo-Auftragsnummer

Die Markise wurde méngelfrei montiert.

oja o nein

Wenn nein: Was wird beméangelt?

Die Markise und der Umfang der Montage entspricht der
Auftragsbestatigung bzw. der Absprache mit dem Verkaufer und/oder dem
Monteur

oja o nein

Wenn nein: Was ist anders?

Eine Einweisung des Betreibers in den Gebrauch der Markise an Hand der
Bedienungsanleitung hat stattgefunden

oja o nein

Die Markise darf unter folgenden Bedingungen genutzt werden:
Windklasse , die durch die Montage erreicht wurde:
Wind: bis Windstéarke zulassig (= m/s bzw. km/h)

Regen: o unzulassig o unter Aufsicht zulassig
(bei starkem Regen und beginnender Wassersackbildung ist die Markise sofort einzufahren)

Frostgefahr: o unzuldssig

Dem Kunden wurde folgende Unterlagen tbergeben:

Bedienungsanleitung

Montageanleitung

Montage- und Einstellanleitungen der  Motor-, Schalter- und
Steuerungshersteller

oja o nein
oja o nein
oja o nein

Sonstiges:
Ort, Datum Ort, Datum
Unterschrift Monteur Unterschrift Kunde

Namen in Druckbuchstaben bitte wiederholen.

Monteur Kunde

Nachdruck und Vervielfaltigung nicht gestattet
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4. Auszugskréafte — Dibelauswahl

4.1. Auszugskrafte bei Wandmontage auf druckfestem

Kraft in KN pro Gelenkarm

Ausfall
Breite 1500 2000 2500 3000
2000 0,86
3000 1,20 1,87 2,67
4000 1,54 2,40 3,43 474
5000 1,87 2,93 419 5,77
5500 2,04 3,20 457 7,12

Empfohlener Anker: HILTI HVZ-HCR — M12 x 95
Achtung: Ankerempfehlung nur unter Einhaltung der Randbedingungen firr den Einsatz dieses Ankers. Randbedingungen s. HILTI
oder Bemessungssoftware von HILTI. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Berechnung zu.

4.2. Auszugskrafte bei Deckenmontage auf druckfeste

Kraft in KN pro Gelenkarm

Ausfall
Breite 1500 2000 2500 3000
2000 0,96
3000 1,35 2,02 2,83
4000 1,74 2,60 3,63 4,94
5000 2,13 3,18 4,44 6,02
5500 2,32 3,47 4,85 7,40

Empfohlener Anker: HILTI HVZ-HCR — M12 x 95
Achtung: Ankerempfehlung nur unter Einhaltung der Randbedingungen firr den Einsatz dieses Ankers. Randbedingungen s. HILTI
oder Bemessungssoftware von HILTI. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Berechnung zu.

4.3. Auszugskrafte bei Verwendung einer Tragplatte

Kraft in KN pro Gelenkarm

Ausfall
Breite 1500 2000 2500 3000
2000 0,37
3000 0,50 0,76 1,10
4000 0,63 0,96 1,37 1,83
5000 0,76 1,16 1,65 2,20
5500 0,82 1,25 1,93 2,91

Untergrund (mind. Be

Befestiqungs-
unterqrund

ton C20/25)

Nitte Vorderkante
Tuchwelle Staudruck p Ausfallprofil

/ 4
AEENEEEREEE
+

m Untergrund (mind. Beton C20/25)

hintere Konte

Nitle Vorderkanle
Tuchwelle Stowdruck p husfal fprofil

11$$lll.lllll
[’_H’I

-t -

(334 x 318 x 16)
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4.4, Auszugskrafte bei Wandmontage mit Abstand 100m
Kraft in KN pro Gelenkarm
Ausfall
Breite 1500 2000 2500 3000
2000 1,18
3000 1,64 2,53 3,56
4000 2,11 3,24 4,57 6,26
5000 2,58 3,95 5,58 7,61
5500 2,81 4,31 6,08
Berechnung fur Markisen mit Variovolant a.A.
4.5. Maximallasten fir Mauerwerk

Die empfohlenen Maximallasten gelten fiir zentrischen Zug ausgesuchter Injektionsanker im Mauerwerk.
M10/M12 bei 130mm bzw. 150mm Verankerungstiefe, einschlieBlich einer Putzschicht von max. 20mm.

Einzeldiibel:
Mauerziegel | Kalksand- | Hochloch- | Kalksand- | Hohlblockstein | Porenbeton
>MZ 12 Vollstein ziegel Lochstein |aus Leichtbeton >PB2
>KS 12 >HIz 12 >KSL12 | Hbl2 Hbl4
(gebohrtim (gebohrtim (gebohrtim
Drehgang) Drehgang) Drehgang)
empfohlene Lasten (kN) 2,0 20 1,2 1,0 06 ]10 1,3
Bauteildicke (cm) 24 24 24 24 24 11,0
Randabstand (cm) 25,0 250 20,0 20,0 20,0 20,0
Achsabstand (cm) 15,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0
max. Last/Stein (kN) 2,5 25 255 26 157 2,6 j
bei ausreichender Auflast auf |
Mauerwerk**
Kleinste Diibelpaare (Achsabstinde der Konsolenbohrungen beachten!):
Mauerziegel | Kalksand- | Hochloch- | Kalksand- | Hohlblockstein | Porenbeton
>MZ 12 Vollstein ziegel Lochstein | aus Leichtbeton >PB2
>KS 12 >Hiz 12 >KSL 12 | Hbl2 |Hb| 4
(Bohrlochim | (Bohrloch im (gebohrt im
Drehgang) Drehgang) Drehgang)
mind. Achsabstand (cm) 5,0 5,0 50 5,0 10,0 10,0
innerhalb des
Dilbelpaares
min. Achsabstand (cm) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
zwischen den inneren
Diibeln benachbarter
Konsolen
Zugehdrige (kN) 245 25 18 1,5 0.8 | 1:2 1,6
empfohlene Last / Diibelpaar
bei Beriicksichtigung
der max. Last/Stein
bei ausreichender Auflast auf
Mauerwerk**

**Ein komplettes Herausziehen von Einzelsteinen ist durch entsprechend ausreichende Auflast ~ auf das Mauerwerk

zu verhindern. Randnahe \ I

ingen in Attika -Aufkantungen und Briistungen sind sorgfaltig zu priifen.

Der Verankerungsgrund muss aus Mauerwerk nach DIN 1053 aus folgenden Baustoffen u. Mindeststeinfestigkeitsklassen bestehen:

Vollziegel =Mz DIN 105, Kalksandvolisteine > KS 12 DIN 106, Hochlochziegel > HLz 12 DIN 105, Kalksandlochsteine > KSL 12 DIN 106,

Hohlblocksteine aus Leichbeton > Hbl2 DIN 18151, Porenbetonsteine / Porenbetonblocksteine > Festigkeitsklasse 2 DIN 4165

Empfohlene Anker fur die Befestigung auf nicht druckfestem

Untergrund:

Fischer Befestigungssysteme, Typ "Thermax" mit

Injectionsmoértel FIS V 360 S

Anwendungsbeispiel:
(Anzahl und Art der Konsolen ist modellabhangig.

Anlogefliche Witte
Konsole

Befestigungs-
untergrund

Tuchwelle Staudruck p

Vorderkante
Ausfaffprofil

2 e
3

3

/ Wi
I T
)

W

K
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5. EG- Konformitatserklarung Toom
Declaration of conformity C € GIWiD

Produkte: Gelenkarmarkisen
Product: Folding arm awning

Modelle: 300
Models 300

Verwendungszweck: au3enliegender Sonnenschutz
Intendet purpose: external sun-protection

Entspricht bei Motorantrieb den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG.

Corresponds to the Machinery Directives 2006/42/EC when driven by motor.

Insbesondere wurde folgende Norm angewandt:

Especially the following, harmonized standards have been applied:

EN 60335-2-97
Sicherheit elektrischer Gerate fir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke —
Teil 2-97:Besondere Anforderungen fur Rollladen, Markisen, und &hnliche Einrichtungen.

Safety of electrical devices for home use and similar purposes — part 2-97:
Particular requirements for blinds, awnings, venetian blinds and similar products.

DIN EN 13561 —

Markisen-Leistungs- und Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung:2009-01
Performance and Safety Requirements for Awnings; German Version : 2009-01

Bevollmachtigter fir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen

Authorized person for the compilation of the technical documents:

Dipl. Logist. UIf Kattelmann (Geschéftsfihrer)

Hersteller: erwilo Markisen GmbH, D-32339 Espelkamp

manufacturer:

Espelkamp, 28.06.2013
1 [/

U e
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6. Leistungserklarung
Declaration of Performance

Modell 300 C € g’l'“v“'i“g

Gelenkarmmarkise
Folding arm awning

Verwendungszweck nach DIN EN 13561 Markisen - Leistungs- und

Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung:2009-01
Purpose according to DIN EN 13561 - Performance and Safety Requirements for Awnings; German Version: 2009-01

Erwilo Markisen GmbH, D-32339 Espelkamp

Zertifizierung gemaf Bewertungssystem 4 der Bauproduktenverordnung 305/2011/EG
durch den Hersteller erfolgt.

Certification according to rating system 4 of the Regulations for Construction Products 305/2011/EC has been done by the manufacturer.
Das Produkt erfullt bei bestimmungsgemalRer Verwendung die wesentlichen Eigenschaften
die in den folgenden Normen festgelegt sind.

Erklarte Leistung

The product meets the essential properties -when used as intended — set in the following standards.

Wesentliche Merkmale/ | Norm Erklarte Leistung
Leistung Essential features/ Standard Declared performance
Performance
Windwiderstandsklasse | DIN EN 13561 Windwiderstandsklasse 2
(0-3) Markisen - Leistungs- und | Windresistance class 2
Wind resistance class (0-3) Sicherheitsanforderungen;

Deutsche Fassung:2009-

01

Performance and Safety

Requirements for Awnings;

German Version: 2009-01

Bevollmachtigter fir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen

Authorized person for the compilation of the technical documents:

Dipl. Logist. UIf Kattelmann (Geschéftsfihrer)

Espelkamp, 28.06.2013
RE VA

A
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