
EINZELRAUMLÜFTUNGSANLAGEN MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Förderleistung 
bis 50 m³/h
 14 l/s
Effizienz der Wärmerück-
gewinnung bis 93 %

Leistungsaufnahme 
ab 4,45 W

Schalldruckpegel 
ab 11 dBA

Eigenschaften
Energieeffiziente Be- und Entlüftung in 
Wohnungen, Häusern, Mehrfamilienhäusern, 
öffentlichen und gewerblichen Gebäuden.
Reduzierung der Lüftungswärmeverluste 
dank Wärmerückgewinnung.
Feuchtigkeitsausgleich und regelbarer 
Luftwechsel schaffen ein individuell ange-
passtes Mikroklima.
Datenaustausch zwischen mehreren Einze l  - 
raumlüftungsanlagen über WLAN für einen 
koordinierten Betrieb. 
Steuerung über ein Smartphone oder Tablet 
mit den Betriebssystemen Android oder iOS. 

Filter G3

Dekorative Abdeckung

Keramischer Enthalpie-
Wärmetauscher (Regenerator)

Filter F8
(Optional)

Ventilator mit 
reversierendem EC-Motor

WLAN Antenne

Geräuschdämmendes Material

Außenhaube

Einer der höchsten 
Wirkungsgrade der 

auf dem Markt dank der 
hexagonalen Struktur der 

Die automatischen 
Verschlussklappen verhindern 

Aufbau

Feuchtesensor

Ein/Aus

Regenerationsbetrieb

Innenelement wird 

Riegel auf beiden Seiten 

Die speziell entwickelte 
Abdeckung lässt sich leicht 
schließen, gewährleistet 

Die eingebaute WLAN-Technologie 

Steuergerät mit den Betriebssystemen 

Abdeckung Typ der Lüftungshaube Steuerung

VENTO Expert A: rundes 
Lüftungsrohr

50 _: keine Design-Abdeckung 
-1: Design-Abdeckung

_: Lüftungshaube für übliche Wandstärke (standard-
mäßig) 
S: Metallhaube für dünne Wände 

W: kabellose 
Steuerung
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EINZELRAUMLÜFTUNGSANLAGEN MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Wärme- und Feuchterückgewinnung

Steuerung
Für den Synchronbetrieb können die Lüftungsanlagen über WLAN 
verbunden werden.

FUNKTIONSWEISE DER LÜFTUNGSANLAGE IM WINTER

Die warme Abluft strömt aus dem Raum durch den Keramik-
Wärmetauscher und übergibt die Wärmeenergie und Feuchte an den 
Wärmetauscher. 

Lüftungsanlage in den Zuluftbetrieb. 

Die frische, kalte Außenluft strömt durch den Wärmetauscher und 
entnimmt die gespeicherte Wärme und Feuchte. 

Lüftungsanlage in den Abluftbetrieb.

INNEN

+20 °C

-7 °C -10 °C

+17 °C

AUßEN AUßEN

Phase 1 (70 Sekunden) Phase 2 (70 Sekunden)

Erhältlich im 

Die Lüftungsanlagen können über WLAN 
verbunden werden. Die Blauberg Vento App 
für die Betriebssysteme Android und iOS 
steht im Google Play Store und im App Store 
zur Verfügung.

Anschluss der Lüftungsanlage VENTO Expert A50-1 W an einen Laptop 

• Master oder Slave
• Zuluft-oder Abluftbetrieb im Lüftungsbetrieb
• Anschluss über einen WLAN-Router oder direkt an ein Smartphone.

Ein/Aus-Taste

3 Geschwindigkeiten

Party-Zeitschalter: hohe 

Nacht-Zeitschalter: niedrige 

29

blaubergventilatoren.de

EINZELRAUMLÜFTUNGSANLAGEN  |  2018/2019



EINZELRAUMLÜFTUNGSANLAGEN MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Montage
Die Lüftungsanlage ist für den Einbau in eine Gebäudeaußenwand vorge-
sehen. Sie wird in eine vorbereitete Öffnung in der Außenwand eingebaut. 
Die optimale Lüftungslösung ist eine paarweise Montage von reversie-
renden Lüftungsanlagen, die gegenphasig arbeiten. Ein Teil der Anlagen 
läuft im Zuluftbetrieb und sorgt für die Zufuhr von Frischluft, während der 
andere Teil der Anlagen im Abluftbetrieb verbrauchte Luft abzieht. Dies 

Bei Neubauten erfolgt die Montage der Lüftungsanlagen in zwei Stufen:
•  des Lüftungsrohres und der Lüftungshaube während

des Innenausbaus und Wandverputzes.
• Endmontage bei der Fertigstellung des Hauses (Montage des

Innenelementes mit der Steuereinheit und Verschlussklappen, der 
Patrone, des Wärmetauschers, des Ventilators und der Filter).

VENTO Expert

VENTO
Expert
DUO

VENTO
Expert
DUO

VENTO Expert

VENTO Expert

VENTO Expert

Küche 
Badezimmer 

Raum 

Raum Raum 

Flur 

Balkon 

Außenabmessungen, mm

 280 

 
  235

 

30
0

Ø16
0

28
5250-500

71

 310 

 235 

 

Ø16
0

28
5

150-500

71

26
0

VENTO Expert A50-1 W VENTO Expert A50-1 S W 

Laibungskit für Winkelmontage für übliche Wandstärke
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Produktname Beschreibung

Vorbereitungsset. Enthält: 
• Lüftungsrohr 
• Außen-Lüftungshaube AH 160 
• Styropor-Stopfen
• Styropor-Keile
Vorbereitungsset. Enthält: 
• Lüftungsrohr 
• Außen-Lüftungshaube AH-S 160 
• Styropor-Stopfen
• Styropor-Keile

Fertigstellungsset. Enthält: 
• Patrone mit Wärmetauscher, Ventilator und Filtern der Filterklasse G3 
• Innenelement mit Steuereinheit und Verschlussklappen 
• Fernsteuerung

FP VENTO Expert A50 G3 G3 Filter 2 Stk.

FP VENTO Expert A50 F8

Enthält: 
• Kunststoff-Rahmen (1 Stk.)

• Filter F8 (1 Stk.). Filtrationsrate PM2,5 > 99 %
Filter F8 vermindert den Luftdurchsatz bis 40 m³/h

FB-Vento Expert Fernsteuerung

Winkelmontagesatz für übliche Wandstärke

Winkelmontagesatz für übliche Wandstärke

PP 160 Außen-Lüftungshaube für die Montage von innen

CO -Sensor mit LED-Anzeigen und Ein/Aus-Taste

CO -Sensor

Technische Daten

Kenndaten VENTO Expert A50-1 W

Geschwindigkeitsstufe I II III

100-230

Leistungsaufnahme, W 4,45 5,08 7,06

Stromaufnahme, A 0,035 0,040 0,059

800 1300 1900

15 30 50

7,5 15 25

G3 (Option: F8 PM2,5 > 99 %*)

-20…+50

20 27 30

11 18 21

42

bis 93

A

Schutzart IP24
/h
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BEDIENUNGSANLEITUNG | VENTO EXPERT A50/DUO A30 W

abgewählt Wird das Gerät abgeschaltet, läuft der Lüfter auf Stufe 1 weiter, die Sensoren sind deaktiviert.

angewählt Wird das Gerät abgeschaltet, hält der Lüfter an, die Sensoren sind deaktiviert und die Klappe 
schließt sich.

Verzögerungstimer 00:30
Einstellung der Zeit (hh:mm) für den Nachlauf. Wenn ein Sensorwert ausgelöst hat und wieder in 
den zulässigen Bereich zurückgekehrt ist, gibt der Nachlauf an, wie lange das Gerät noch auf 
höchster Stufe nachläuft.

Nachtbetriebtimer 08:00 Einstellung der Dauer (hh:mm) des Nachtbetriebs (Stufe 1), danach Rückkehr in den vorherigen 
Modus.

Partybetrieb 04:00 Einstellung der Dauer (hh:mm) des Partybetriebs (Stufe 3), danach Rückkehr in den vorherigen 
Modus.

angewählt Feuchtesensor ist aktiv (nur Master). Überschreiten des Wertes aktiviert Stufe 3, bis der 
Messwert die Vorgabe unterschreitet und die Nachlaufzeit abgelaufen ist.

abgewählt Feuchtesensor ist deaktiviert.

angewählt Relaissensor ist aktiv (nur Master). Auslösen des Relais aktiviert Stufe 3, bis der Messwert die 
Vorgabe unterschreitet und die Nachlaufzeit abgelaufen ist.

abgewählt Relaissensor ist deaktiviert.

angewählt Sensor ist aktiv (nur Master). Überschreiten der eingestellten Spannung aktiviert Stufe 3, bis die 
Spannung wieder unter dem Sollwert liegt und die Nachlaufzeit abgelaufen ist.

abgewählt Sensor ist deaktiviert.

Verfügbares 
AUS_Gerät

Feuchtesensor

Relaissensor

Sensor 0-10V
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