BEDIENUNGS- und EINBAUANLEITUNG

W-8151 BD

Messerabstreifer

Typ 5und Typ 6
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1. Allgemeine Hinweise

Bitte lesen sie diese Anleitung sorgfaltig durch. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren, auch fir andere
Benutzer des Gerates zuganglichen Ort auf. Das Gerat muss entsprechend den Herstelleranweisungen aufgestellt und in
Betrieb genommen werden. Dabei sind die lokalen Gesetze und Bestimmungen einzuhalten.

Bei Auftreten eines Defektes an dem Gerat oder an einem Zubehorteil des Mdbels bzw. bei Betriebsstdrungen prifen Sie
bitte sofort, ob sich daraus eine Gefahrdung fiir Personen oder Sachwerte ergibt. Trennen Sie ggf. das Gerat vom Netz
und setzen Sie sich mit der ndchsten Kundendienststelle in Verbindung.

Alle Benutzer des Gerates mussen in den ordnungsgemafen und sicheren Gebrauch des Gerates eingewiesen sein.

1.1 Symbole
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Allgemeines Warnzeichen:

Dieses Symbol warnt vor potenziellen Gefahren und deutet auf wichtige Hinweise fiir den korrekten
Gebrauch des Gerétes hin.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kbnnte zu Stérungen am Gerét oder der Umgebung fiihren!

Warnung vor elektrischer Spannung:

Dieses Symbol warnt vor einer méglichen oder unmittelbaren Gefahr fiir Leben und Gesundheit einer
Person und/oder geféhrlichen Situationen.

Das Ignorieren dieser Hinweise kénnte zu Schédden an lhrer Gesundheit und/oder lhrem Besitz
fiihren!

Warnung vor heiBer Oberflache:

Dieses Symbol warnt vor heiBen Oberflachen — Verbrennungsgefahr.

Das Ignorieren dieser Hinweise kénnte zu Schédden an Ihrer Gesundheit und/oder Ihrem Besitz
fiihren!

Allgemeines Gebotszeichen:

Dieses Symbol weist auf Ratschldge und Informationen hin, die einen optimalen Umgang und einen
reibungslosen Betrieb des Geréates ermdglichen und leistet einen wertvollen Beitrag fiir mehr Sicherheit
und zur Unfallverhtitung am Arbeitsplatz.

Allgemeine Informationen:
Dieses Zeichen deutet auf besonders hilfreiche Informationen hin und gibt wertvolle Hinweise fiir die
Handhabung.
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2. Verwendungszweck

Das Gerat ist speziell fir den Einbau in Lebensmittel- und Ausgabetheken entwickelt worden.
Das Gerat ist zum Abstreifen von Messern, die zum Schneiden von Torten benutzt werden, bestimmt.

Das Gerét darf nur in Umgebungen aufgestellt werden, die keine scharfen oder &tzenden Bestandteile, wie
z. B. Chlor, in der Luft enthalten.

Eine einwandfreie Funktion ist nur gewahrleistet, wenn der Einbau, die Aufstellung und der Betrieb entsprechend dieser
Betriebsanleitung erfolgt!

Wenn das Gerét Publikumsverkehr ausgesetzt ist, darf es nur beaufsichtigt betrieben werden.

3. Inbetriebnahme

Bevor Sie das Gerét in Betrieb setzen, miissen alle Schutzfolien abgezogen werden. Vor der ersten
Inbetriebnahme ist das Gerét zu reinigen.

Vor der Inbetriebnahme ist das Gerét zu kontrollieren. Fehlerhafte Geréte dlirfen nicht in Betrieb genommen
werden! Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Der Innenbehalter kann zur Befiillung mit Wasser herausgenommen werden. Fillen Sie in den Innenbehélter ca. 80 °C
heilRes Wasser ein und setzen Sie den Innenbehélter in das Gerat ein.

Das Gerat wird an dem Schalter, der sich am Netzstecker befindet, eingeschaltet. Die Leistung der Heizung ist so
bemessen, dass sich bei einer Umgebungstemperatur von ca. 20 °C nach ca. 2 Stunden eine Wassertemperatur von
ca. 60 °C einstellt.

Je nach Verschmutzungsgrad oder spétestens nach 2 Stunden ist das Wasser gegen frisches Wasser
auszutauschen.
Vor dem Herausnehmen des Innenbehélters ist der Netzstecker zu ziehen.

Aus Hygienegriinden ist nach jedem Wasserwechsel dem Frischwasser eine Messerspritze Zitronensédure
oder Weinséure als keimhemmendes Mittel hinzuzugeben.

A Ein Betrieb ohne mit Wasser gefiillten Innenbehélter ist nicht zulgssig.

Wichtiger Hinweis:

In dem Messerabstreifbehélter liegt zum Schutz des Behélterbodens eine Bodenschutzscheibe. Es ist
empfehlenswert, diese gelegentlich gegen eine neue Scheibe auszutauschen. Ein Betrieb ohne
Bodenschutzscheibe ist nicht zulédssig! Hierdurch kann das Geréat beschédigt werden.
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4. Reinigung und Pflege

Grundsatzliche Empfehlungen
Das Gerat ist regelmaBig zu reinigen.

Die Edelstahloberflachen sollten immer sauber gehalten werden und niemals mit rostigem Material in Kontakt kommen.
Vor der Reinigung muss das Gerédt stromlos gemacht werden. Netzstecker ziehen oder Sicherung

abschalten. Um Verletzungen durch hohe Temperaturen zu vermeiden, darf die Reinigung erst nach
Abkiihlung des Gerétes durchgefiihrt werden.

>

Warten Sie bitte, bis das Gerat auf Raumtemperatur abgekdihlt ist.

Die Reinigung erfolgt mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Es dlrfen keine Lésungsmittel, scharfe oder
atzende Reiniger, keine Stahlwolle und keine Scheuermittel verwendet werden. Zur Reinigung darf kein Hochdruckreiniger
verwendet werden. Gerat nicht mit Sduren behandeln oder Sauredampfen aussetzen, da sonst die Passivschicht des
Chromnickelstahls verletzt wird und das Geréat sich evtl. verfarben kann.

Das Gerét darf nicht abgespritzt oder ins Wasser gestellt werden.

Der Innenbehélter ist je nach Wasserhértegrad von Zeit zu Zeit mit einem handelstiiblichen Entkalker,
welcher Metalle nicht angreift, zu behandeln. Eine Kalkschicht behindert die Wérmedlibertragung.

- @

5. Warnhinweise

Im Umgang mit diesem Gerat und allen elektrischen Geraten missen grundsatzliche Regeln zur eigenen Sicherheit
beachtet werden. Im Besonderen sind dies:

e Achtung Verbrennungsgefahr!
Gerateoberflachen werden heil}.
Diese Bereiche dtirfen nicht beriihrt werden!

>

Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose, sondern am Stecker selbst.

Setzten Sie das Gerat nicht Witterungseinflissen wie Regen etc. aus.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an das Gerat.

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerat nicht beschadigt wurde. Nehmen Sie das Gerat im
Zweifelsfall nicht in Betrieb und informieren Sie den zusténdigen Techniker oder den Kundendienst.
Verpackungsmaterialien (Plastiktiten, Folien, Styropor, Nagel, Schrauben, Holzplatten, etc.) auRerhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahren. Diese Teile stellen mogliche Gefahrenquellen dar!

Das Gerat darf nur flr den angegebenen Verwendungszweck benutzt werden.

Vor dem Anschluss muss geprift werden, ob die Angaben auf dem Leistungsschild mit den Werten der
Hausinstallation Gbereinstimmen. Die grundlegenden Sicherheitsbestimmungen sind unbedingt einzuhalten.

Im Zweifelsfall muss ein qualifizierter Fachmann die Hausinstallation genauestens iberpriifen. Die elektrische Sicherheit
ist nur gewahrleistet, wenn das Gerat vorschriftsmaRig installiert und geerdet wird, wie in den Sicherheitsbestimmungen
fir elektrische Anschliisse beschrieben. Falls die Steckdose nicht mit dem Stecker Ubereinstimmt, sollte die Steckdose
durch eine passende ausgetauscht werden.

Bei allen Pflege- und WartungsmaBnahmen ist das Gerédt vorher vom Stromnetz zu
trennen, indem der Hauptschalter ausgeschaltet wird und der Stecker aus der Steckdose
entfernt wird.

Sobald eine Funktionsstdrung oder ein Fehlerfall entdeckt wird, muss das Gerat vom Stromnetz getrennt werden.
Reparaturen dirfen nur von durch uns autorisierten Fachfirmen oder von unserem Werkskundendienst vorgenommen
werden. Es dirfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Bei Eingriff durch nicht autorisierte Personen oder durch
den Einsatz von Ersatzteilen, welche nicht von uns bezogen worden sind, erlischt unsere Gewahrleistung!
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6. Bestimmungsgemalie Verwendung

Das Geréat ist nach dem zur Zeit der Lieferung geltenden Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen
Regeln gebaut und ist betriebssicher. Dennoch kénnen bei seiner Verwendung Gefahren fur Leib und/oder Leben des
Benutzers oder Dritter bzw. Beeintrachtigungen des Gerates und anderer Sachwerte entstehen, wenn es von
unausgebildetem Personal unsachgemal oder zu nicht bestimmungsgemaflem Gebrauch eingesetzt wird.

Das Gerat darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemaR, sicherheits- und gefahrenbewusst
unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzt werden! Insbesondere Stérungen, die die Sicherheit beeintrachtigen
kdénnen, sind umgehend zu beseitigen! Das Gerat ist ausschlieBlich zu dem unter 2. aufgeflhrten Verwendungszweck
bestimmt! Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemal. Fir hieraus
resultierende Schaden haftet der Hersteller/Lieferer nicht. Das Risiko tragt allein der Anwender. Zur
bestimmungsgemalen Verwendung gehdren auch das Beachten der Einbau- und Betriebsanleitung sowie die Einhaltung
der Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Nach der Reinigung des Gerdtes auf gelockerte Verbindungen, Scherstellen und Beschédigungen
untersuchen. Festgestellte Méngel sofort beheben! Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten geldste
Schraubenverbindungen stets fest anziehen! Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim Riisten,
Warten, Reparieren erforderlich, hat unmittelbar nach Abschluss der Wartungs- und Reparaturarbeiten die
Remontage und Uberpriifung der Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.

Vor der Ingangsetzung nach Instandsetzungsarbeiten priifen, ob alle Schutzvorrichtungen angebracht sind!
Fiir sichere und umweltschonende Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen sowie Austauschteilen sorgen.

Geriét nicht fiir betriebsfremde Zwecke nutzen! Anderungen sind nur durch den Hersteller zuléssig. Eingriffe
oder Verdnderungen am Gerét flihren zu einem Verlust der Gewéhrleistung!

7. Nicht bestimmungsgemalie Verwendung

Sicherheits-, Schutz und Regeleinrichtungen dirfen nicht verstellt oder unwirksam gemacht werden. Am Geréat dirfen
keine Eingriffe oder Anderungen vorgenommen werden.

Das Geriét darf nur mit der Bodenschutzscheibe im Innenbehélter verwendet werden.
Ein Betrieb ohne mit Wasser gefiillten Innenbehdlter ist nicht zuldssig.

8. Sicherheitsrichtlinien

Bei der Fertigung lhres Gerates wurden alle Sicherheitsvorschriften, insbesondere die VDE- und die internationalen
CEE-Richtlinien beachtet.

Ilhr Gerat hat vor dem Verlassen des Werkes eine Endkontrolle durchlaufen und wurde dabei auch auf die einwandfreie
Funktion aller elektrischen Teile Uberprift.

Der Berlihrungsschutz gemaR den VDE-Bestimmungen muss durch ordnungsgemafRen Einbau sichergestellt sein.
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9. Stérungen

Verhalten bei Stérungen:

Unabhangig von aufgefiihrten Hinweisen gelten fiir den Betrieb des Gerdtes in jedem Falle die ortlichen
Sicherheitsbestimmungen.

entfernen. Erst nach erfolgter Stérungsbeseitigung darf das Gerét wieder in Betrieb genommen werden.

Bei Stérungen ist das Gerét sofort abzuschalten und der Netzstecker ist zu ziehen bzw. die Vorsicherung zu
A Reparaturen diirfen nur von autorisierten Fachleuten vorgenommen werden!

Es durfen nur Original-Ersatzteile, welche beim Hersteller bezogen werden kénnen, verwendet werden.

Ehe der Kundendienst angefordert wird, bitte Folgendes Uberprifen:

Storung: Das Gerat wird liberhaupt nicht warm
e Stromversorgung unterbrochen?

Sicherung ausgefallen?

Schutzkontaktstecker fest in Steckdose?
Einschalter betatigt?

10. Hinweise auf besondere Gefahrenarten

Elektrische Energie

Bei Stérungen in der elektrischen Energieversorgung Gerét sofort abschalten! Arbeiten an elektrischen
Anlagen oder Betriebsmitteln diirfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter
Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft, den elektrotechnischen Regeln entsprechend, vorgenommen
werden. Geréte und Anlagenteile, an denen Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgefiihrt
werden, miissen spannungsfrei geschaltet werden. Die freigeschalteten Teile zuerst auf Spannungsfreiheit
priifen, dann erden und kurzschlieBen. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile isolieren! Die
elektrische Ausriistung eines Gerétes ist regelméallig zu priifen. Méangel, wie lose Verbindungen bzw.
angeschmorte Kabel miissen beseitigt werden. Nur spannungsisoliertes Werkzeug benutzen!

Hohe Temperaturen
Achtung Verbrennungsgefahr!
Geréteoberflachen werden heil3!

Diese Bereiche dlirfen nicht beriihrt werden!

Gerauschpegel

Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert des Schallpegels ist kleiner als 70 dB(A). Diese Angabe ist aufgrund gewisser
nationaler Sicherheitsverordnungen erforderlich.
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12. EU-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von
uns in Verkehr gebrachten Ausflihrung den einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der
EU-Richtlinie entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Maschine verliert diese Erklarung ihre
Gltigkeit.

Bezeichnung des Gerates:
Messerabstreifer
Typ 5, Typ 6

Einschlagige EU-Richtlinien:
Maschinen-Richtlinie (2006/42/EG)
Niederspannungs-Richtlinie (2014/35/EU)
EMV-Richtlinie (2014/30/EU)
RoHS Richtlinie (2011/65/EU)

Angewandte Normen, insbesondere:
EN 60335-1, EN 60335-2,
EN 60204-1, EN 60529,
EN 60730-1, EN-60730-2-1, EN 60730-2-9,
EN 61058-1,
EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11,
EN 61000-6-1, EN 61000-6-3,
EN 50581

Diese Erklarung beinhaltet keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise zum Produkt sind zu beachten.

Datum: 03.06.2016 Unterschrift: ({/,7,/ /%gww“—

Dipl.-Ing. Edgar Hakemann
Technische Leitung
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Anhang A1: Ubernahme, Montage und Anschluss

A1.1 Ubernahme

Kontrollieren Sie das Gerat auf Transportschaden! Der Transport geht auf lhre Gefahr! Bei nicht fristgerechter Meldung
eines Transportschadens erlischt lhr Anspruch auf Regulierung!

Sollten Sie einen Schaden feststellen, notieren Sie diesen auf den Papieren des Frachtfiihrers sowie auf lhrem Formular
und lassen Sie sich den Schaden bestatigen.

Nicht ordnungsgemal festgestellte oder verspatet gemeldete Transportschaden ersetzt lhnen niemand!

Daher sollte auch bei einwandfreier Verpackung der Liefergegenstand unverziglich ausgepackt und auf seinen Zustand
und auf Betriebsfahigkeit Gberprift werden.

Beim Erkennen eines Schadens ist das letzte Transportunternehmen sofort bei Erkennen schriftlich haftbar
zu machen. Auch bitten wir Sie, uns sofort liber die Héhe des Schadens telefonisch zu informieren. Als
Service wiirden wir dann den Schaden bei der Versicherung einreichen.

Geréte, welche mit offensichtlichen Méngeln geliefert werden, diirfen nicht eingebaut werden. In dem Falle
des Einbaus eines derartigen Gerédtes ist die Geltendmachung von Gewaéhrleistungsanspriichen
ausgeschlossen.

A1.2 Entsorgung der Verpackung

Zum Schutz der Oberflachen werden die Gerate mit einer Plastikschutzfolie versehen. Lassen Sie die Plastikschutzfolie
nicht unnétig lange auf dem Gerat. Durch Sonnenlicht kann sich die Folie verharten, so dass sie nur noch erschwert
abgezogen werden kann.

Die recyclingfahigen Materialien der Verpackung sind mit dem Recyclingsymbol gekennzeichnet und sollten den
ortstiblichen Entsorgungsstellen sortiert zur Wiederverwertung zugefihrt werden.

A1.3 Entsorgung des alten Gerates
Gerate sind vor ihrer Verschrottung funktionsuntiichtig zu machen, indem das Netzkabel am Gerat abgeschnitten wird.
Stellen Sie sicher, dass das Gerat umweltgerecht und ordnungsgemaf entsorgt wird.

A1.4 Aufstellung/Einbau des Gerates

Der Messerabstreifer wird in einen passenden Ausschnitt in die Arbeitsplatte eingehangt. Der Einhangerand ist
wasserdicht zu versiegeln.

Achten Sie beim Einbau darauf, dass der untere Bereich des Gerétes aufgrund der hier wirkenden héheren
Temperaturen durch bauseitige MalSnahmen gegen Beriihrung geschitzt wird.

A1.5 Anschluss des steckerfertigen Gerates

Das Gerat wird steckerfertig mit einer ca. 0,7 m langen Anschlussleitung geliefert. Sie darf nur Uber eine
Schutzkontaktsteckdose an ein Wechselstromnetz mit einer Nennspannung von 230 V und einer Frequenz von 50 Hz
angeschlossen werden.

Der Netzstecker muss nach Einbau des Gerates zuganglich sein.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerétes beschédigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen
Kundendienst oder durch eine dhnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefdhrdungen zu vermeiden.

Der Anschluss an eine andere Spannung, Stromart oder Frequenz ist nicht zuldssig. Die Installation der
Schutzkontaktsteckdose hat durch den Elektrofachmann zu erfolgen. Es sind die landesiiblichen
Bestimmungen einzuhalten.

A1.6 Technische Daten

Gesamthohe inkl. Heizteil: 230 mm
AuRerer Durchmesser: 126 mm

Einbaudurchmesser: 113 mm
Temperatur: ca. 60 °C, fest eingestellt
Anschluss: 230 V/ca. 50 W (Schutzkontaktstecker mit Schalter)
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